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- Gennemtestet og effektiv trinlydsdeempning

B EPD certificeret W Dokumenteret levetid pd min. 75 ar

I Testet for trykbelastnin§ M Ingen giftig rag ved brand

W Pavirkes ikke af fugt, rad eller svamp W Skarpe, forskudte savtakker giver ngjagtig

B Flaekker ikke ved gennemboring af sam/skruer og skridsikker opklodsning - ogsa sideveerts

Knudsen Lydkiler med lyddaempningsmateriale benyttes til opklodsning af stragulve og sikrer et solidt
underlag som taler stor belastning. Lydkilerne benyttes ofte i renoveringer af aeldre bygninger hvor der er
meget lav arbejdshgjde under gulvet.

Knudsen Lydkiler bestar af en raekke lave gulvkiler pafert vores akkrediterede lyddaempersal som i hen-
hold til udferlige test, yder hgj trinlydsdeempning med minimal komprimering. Orienterende malinger
viser yderligere, at der ogsa opnas en vaesentlig reduktion af den luftbarne lyd i rummet.

Med en reduktion af trinlyd pa op til 4 dB, ger Knudsen Lydkiler det muligt at efterkomme kravene for
lydklasse A og B som er vaesentligt bedre lydforhold end byggelovgivningens minimumskrav til deempning
af trinlyd i etageadskillelser.

Gul Kile med lyddeemper
Benyttes med Gul eller Brun Kile og giver en arbejdshgjde pa 27-48 mm.

Kombi Top Mellem med lyddaemper
Benyttes med en af de 3 Kombi Top kiler og giver en arbejdshgjde pa 27-72 mm.

Kombi Top Stor med lyddeemper
Benyttes med en af de 3 Kombi Top kiler og giver en arbejdshgjde pa 39-87 mm.

Knudsen Lydkiler Min Max Stk / Karton / Palle | TUN-nr. | Varenr.

: GulKile 27 mm* 48 mm* | 200 32 1 1663884 | 8701212K
=5 med lyddaemper

e ‘ KombiTop Mellem | >, o | 7o mm* | 300 | 20 | 1 | 1672025 | 8701214k

med lyddaemper

med lyddaemper

- ‘ KombiTop Stor 39mm* | 87mm* | 150 | 20 1 | 1740028 | 8701217K

* Kan komprimere 0-2 mm afheengig af belastning

Omfattende dokumentation med uafhcengige testrapporter for trykbelastning, trinlyd og celdning sikrer mod dyre
reklamationer - nu og i fremtiden. Dokumentationen kan hentes pa www.knudsenkilen.dk
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